Dessin détaillé LS-02

SWISSRAILING LIGHT - posé en applique, profilé de
recouvrement standard, Jusqu'a 2 plagues maximum

Joint de finition G225
Art. Nr. 6141790

Profil de serrage G75
Art. Nr. 6141788

Tole de finition exterieur

.anodise incolore
Art Nr. 6141783
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jusqu’a 1100
(max. 1500

Sftrucfure selon les
exigences sfatiques

Tole de finition intéerieur,
anodise incolare
Art. Nr. 6141784
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Fischer FBS 11 12x130
(Utiliser une/des plaque(s)
d'écartement M12x130]
Art. Nr. 6141905

ﬂ

Systeme de profilés
SWISSRAILING LIGHT
Profilés percés en
appligue, ancrage selon
base de planification
Art. Nr. 6141778

Profil de calage

G25 en PE

Art. Nr. 6141893

Les illustrations présentées ici ne sont que des exemples et
sans garantie.

Ce document est la propriété de Glas Trésch AG et est
protégé par les droits d'auteur. Nous nous réservons le droit
de le modifier. Nous ne garantissons pas I'exactitude des
données.

MAI

66

plague de distance locale 10mm -

Art. Nr. 6141781

Jusqu'a 2 plaques maximum $

Nom du plan: LIGHT latéral 02
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